
Информация об объекте 

 Этажность 

Площадь здания 

Общая площадь квартир

Количество квартир

Высота типового этажа

Количество машиномест

Площадь паркинга 

Дом № 1 Дом № 2Показатель

15-1715-17 

33093,8 м2

23535,6 м2

2,7 м

11365,0 м2

460

33529,7 м2

23949,6 м2

2,7 м

460

11743,2 м2

295 299

Требуемые мощности инженерных сетей

 
Водоснабжение - 407,91 м3/сут

Объем стоков - 404,91 м3/сут

Теплоснабжение - 3,073 МВт

Электроснабжение - 433,26 кВт

Конструктивные решения

 

Несущие конструкции - сборно-монолитный каркас с монолитными 
ж/б диафрагмами.
Перекрытия - сборные ж/б плиты. 
Наружные стены - блоки из ячеистого бетона типа “Теплит” с утеплением 
из плитного пенополистирола. 
Фундамент - Ж/б плита.

Многоэтажные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями и подземной парковкой 

в квартале улиц Крауля-Рабочих-Красных Зорь 
в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга

Дом №1

Секция Б Секция В Секция Г Секция Д

Секция А
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