
Комплексное жилищное строительство
29 микрорайона г.Липецка

 Жилое здание №5

 

Требуемые мощности инженерных сетей

 
Водоснабжение - 235,4 м3/сут

Объем стоков - 230,4 м3/сут

Теплоснабжение - 680 кВт

Электроснабжение - 346 кВт

Конструктивные решения

 

Несущие конструкции - сборно-монолитный ж/б каркас 
с монолитными ж/б диафрагмами.
Перекрытия - сборные ж/б плиты. 
Наружные стены - газосиликатные блоки 
с утеплением из плитного пенополистирола.
Фундамент - ж/б плита.

Информация об объекте 

 Этажность 

Площадь здания 

Общая площадь квартир

Размеры в плане 

Количество квартир

Высота типового этажа

КоличествоПоказатель

18

18 459 м2

12 066 м2

18х65 м

3,0 м

236

Проектирование

Строительство

2011г

2011-2012 г

Комплексное жилищное строительство 29-го микрорайона г. Липецка. Жилое здание №5.

Персп ктивный вид 2

Комплексное жилищное строительство 29-го микрорайона г. Липецка. Жилое здание №5.

Перспективный вид 4
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Территория перспективного благоустройства площадками
игр, отдыха, физкультуры и хозяйственны целей
для жилых домов №5, №16 и №17. (Площадь 2800,0 мІ)
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План типового 

 

этажа первой секции 

План типового 

 

этажа второй секции 
17,36

1Е  38,97
  40,48 14,50

1Ж 40,45
        42,13

31,53
2Г   52,70

54,63
31,48

2Д   60,08
 62,26

22,62
2Б   46,50

50,00

31,48
2В  61,11

64,68

17,22
1Д   39,31

40,82

31,16
2А  60,77

64,34

17,23
1Б    39,30

40,81

20,71
1И 46,80
      50,30        

15,49
1В   41,18

43,36

13,70
1Г   35,43

37,36

47,71
3А     79,11

80,79

17,36
1А  39,42

40,93
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